PLANO DIRETOR ESTRATEGICO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
Quadro 2. Caracteristicas de aproveitamento construtivo das dreas de influéncia dos Eixos de Estruturagdo da Transformagdo Urbana
Anexo a Lei n®

Areas de Influéncia dos Eixos de Transformagdo Urbana
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NOTA:
a) O coeficiente de aproveitamento maximo podera ser acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) para EHMP e 50% (cinquenta por cento) para EHIS.

b) Os coeficientes de aproveitamento maximo poderdo ser ultrapassados nas areas de abrangéncia das Operac¢des Urbanas Consorciadas e com a utilizacdo das leis
especiais de hotéis Lei 8.006/1974, de teatros Lei 13.703/2003, de hospitais Lei 14.242/2006 e de hospitais e escolas Lei 15.526/2012.

c) A cota parte maxima de terreno por unidade determina o nimero minimo de unidades habitacionais e ndo é determinante da area das unidades.
d) Os parametros minimos definidos para os lotes deverdo ser aplicados aos novos parcelamentos.
e) Os parametros maximos definidos para os lotes e quadras deverao ser aplicados aos novos parcelamentos.

f) Na drea de protegdo aos mananciais devera ser atendida a legislacdo estadual pertinente, especialmente as leis especificas das bacias Billings e Guarapiranga.
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